
www.hobbycenter.it
chiedi@hobbycenter.it
Tel. 3477064399

  

06-06-2017

Sterilizzatore UVC per laghetto Project:
Sostituzione della lampada  

  
  

Lo sterilizzatore UVC per laghetto della Project è uno dei più diffusi nel mercato grazie alla sua
semplicità, robustezza ed efficacia nel combattere il problema dell'acqua verde. Come tutte le
lampade UVC, anche quella montata su questo dispositivo ha una durata limitata e circa ogni
hanno deve essere sostituita. 

In questo articolo spiegherò come effettuare la sostituzione della lampada UVC di uno
sterilizzatore Project. 

Innanzitutto stacchiamo la spina dell'alimentazione elettrica.

A questo punto preleviamo lo sterilizzatore UVC e procediamo come segue: 

1. Svitare la testa dello sterilizzatore UVC ed estrarre delicatamente il portalampada con la
lampada UVC annessa.
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Fig. 1 - Estrarre la testa dello sterilizzatore UVC.

2. Estrarre anche il tubo in quarzo attaccato alla base bianca in plastica.
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Fig. 2 - Estrarre anche il tubo in quarzo.

3. Togliere la lampada UVC esaurita e pulire il tubo in quarzo.

 

Fig. 3 - Togliere la vecchia lampada UVC.

4. Inserire la nuova lampada UVC e procedere al montaggio dello sterilizzatore.
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Fig. 4 - Inserire la nuova lampada UVC.

5. Nel reiserire il tubo in quarzo e controllare che le scanalature combacino.
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Fig. 5 - Controllare la scanalatura per inserire il tubo in quarzo.

6. Prima di riavvitare la testa dello sterilizzatore assicurarsi che la due frecce coincidano in
modo che una volta montato il dispositivo, l'interruttore di sicurezza sia disattivato, altrimenti la
lampada non si accenderà.
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Fig. 6 e Fig. 7 - Controllare che le frecce coincidano.

7. Una volta rimontato completamente lo sterilizzatore, ma prima di rimetterlo in posizione nel
laghetto, verificarne il corretto funzionamento.

Qui sotto trovi il lo schema di smontaggio e il video del procedimento appena descritto.
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Fig. 8 - Schema UVC Project.
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